BETON EKiPMANLARI

POMPA GRUBU

AS 26.70 4Z
Pompa Grubu
Standart
Beton Basma Kapasitesi (max) B
(Piston Tarafi) 70 mé/h
Beton Basinci (max) 85 bar

(Piston Tarafi)

Strok

28 Strok/dakika

‘_'\ KULLANMAYINZ

Beton Silindir Olguleri

230 mm x 1000 mm

Kumanda

Kablosuz kumanda

Sogutucu

Elektrikli

ALLSTAR

Dikey erisim yiiksekligi 25.1m

STANDART OZELLIKLER

Beton Kazani Hacmi

450 It

Piston Yon Degistirme Sistemi

Elektromanyetik Sensor

Betontransfer Sistemi

S Valfli Sistem

Elektrik Kutusu

IP65 PLC KontrollU

Uzaktan Kumanda

Dahil

Basinglandirilmis Su Tanki

500 It (2.2 Bar)

Su Hortumu

15m

Kazan Yaglama Sistemi

Elektrik Kontrolll Merkezi
Yaglama Sistemi

Tahrik

PTO

Beton Seviye Sensoru

Dahil

Bozkurt As.istirakidir.

Agilma yiiksekligi

Asagiya erisim derinligi 11.8 m

Yatay erisim mesafesi 21.5m

www.betonstar.com




BETON EKiPMANLARI

ALLSTAR

1 26-4Z

OPSIYONLAR

= Kazan Vibratoru

»  Hidrolik Tahrikli Fan

= Stabilite Kontrol

s Hava Kompresoru

s Ug Hortum Beton Kesici

= Yuksek Basingli Temizleme Kiti
= Su Ve Yag Tanki Isitic

»  SantrifUj Su Pompasi (20 Bar)

BOM SiSTEMI

KONTROL SiSTEMi

= SmartStar Kontrol

s 7" Renkli SmartStar Ekran

m  |PEIK Elektronik Tus Takimi
= Ariza Teshis

= Yakit Tasarruf Modu

= Sensor Ariza Modu

s Otomatik Gug Regulasyonu
= Otomatik Karistirici
s Karistirict GUvenlik Senséru

AYAK SiSTEMi

Bom Tipi z On Ayaklar Hidrolik Yana Acilmali
Bom Sayisi 4

Bormn Dénis Hiz 90 saniye Arka Ayaklar Sabit

Bom Donus Agisi 360°

Beton Borusu Capl

100 mm (DN 100)

Dikey Erisim YUksekligi 251 m
Yatay Erisim Mesafesi 215 m
Acilma Yuksekligi 61m
Asagiya Erisim Derinligi n.8m
Ug Hortum 3Im

CALISMA DURUMLARI

1 5.5m |

4.3m

3908

I

4250 1380 2693

Bozkurt As.istirakidir.

MIiKSER SiSTEMI

Nominal Kapasite 7m3

Kazan DénUs Hizi 1-14 devir /dk

Doldurma Orani % 60

180°

(*) Gosterilen tum veriler teoriktir ve haber vermeksizin degistirilebilir.

www.betonstar.com



